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Aus Grunden der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwen-
dung der Sprachformen mannlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet.
Samtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermalen flr alle
Geschlechter.

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Vervielfaltigung sowie Ubersetzung
dieser Publikation, auch auszugsweise, bedurfen der vorherigen schriftli-
chen Genehmigung durch WATERKOTTE GmbH.

lllustrationen und Schemata dienen der erkldrenden Beschreibung und
konnen nicht als Konstruktions-, Angebots- oder Einbauzeichnungen
verwendet werden.

Alle Angaben entsprechen dem technischen Stand zum Zeitpunkt der
Schriftlegung; Anderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vor-
behalten.

Diese Publikation wurde mit der ndtigen Sorgfalt durchgefihrt.
WATERKOTTE GmbH Ubernimmt fir verbleibende Fehler oder Auslas-
sungen sowie fur eventuell entstehende Schaden keine Haftung.

Hinweis: Dieses Symbolzeichen ist nur fur EU-Lander bestimmt.

Dieses Symbolzeichen entspricht der Richtlinie 2012/19/EU Artikel 14. Das
Produkt wurde unter Einsatz von qualitativ hochwertigen Materialien und
Komponenten konstruiert und gefertigt, die fur Recycling geeignet sind.

Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Gerate am
Ende ihrer Nutzungsdauer von Hausmdull getrennt zu entsorgen sind. Bitte
entsorgen Sie dieses Gerat bei Inrer kommunalen Sammelstelle oder im 6rt-
lichen Recycling-Zentrum.

In der Europaischen Union gibt es unterschiedliche Sammelsysteme flir ge-
brauchte Elektrik- und Elektronikgerate. Bitte helfen Sie uns, die Umwelt zu
erhalten, in der wir leben!

VaXed  NUV/\'[ed Lassen Sie das Kaltemittel R410A nicht in die Atmosphare ab:

R410A ist ein Treibhausgas nach dem Kyoto-Protokoll und besitzt ein
Treibhauspotenzial (GWP)=2088.

16.08.2023 2/44
Copyright © 2023 by: WATERKOTTE GmbH. Anderungen vorbehalten.



© WATERKOTTE

Inhalt
T SIONEI NG . 5
1.1 BestimmungsgemaBe VEMWENAUNG .......oviiiiiiiiiiiiie ettt 5
1.2 Grundlegende SicherheitsmaBnanmMEN ..........coiieiiiiii e 5
1.2.1  Informationen verflgbar NAtEN............cvvviiiiiiiiiiiieee e 5
1.2.2  VOr der ersten NULZUNG ... ...vvvveiiiiiieiiiiiieieieeeieseeseees ettt araaeaeaaaaaareseresareeeeeees 5
1.2.3  UMWEISCNULZ ..ot 6
1.2.4  Veradnderungen und Reparaturen an der Warmepumpe..........vvvvveeeeeriiiiiiiiieeeeennn, 6
LRI C 1= 1 o= o TSR RPN 6
1.4 Besondere Arten VON GEfANIEN........ciiiiiiiiiii e 7
1.5 Sorgfaltspflicht des BEtreiDers ... ...viiiiiiiiiii e 8
1.6 MitgelteNde DOKUMIENTE. ... .uviiiiiiiiiiiiieieii ettt et a et arasaaaaesasarererenenes 8
2  Funktionsprinzip der WEaIMEPUMPE .....uuuiiiiieeiiiesiiiiin s esrirs s s s s s s s s r e s s e e errrraa s 9
3 ProdukibeSCIEIDUNG ... ...ueiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e 10
3.1 Ubersicht (GErat geSCHIOSSEN) .......cvvivieieriteeeeeeeeeiee et es et 10
4 Komponenten UNA AUMDAU. .........oeeuiiiiiiie et e e e e e e e e enrreanas 11
4.1 Heizzentrale ECOTOUCH S5240T ...cooiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeee e 11
4.2 AUTDAU e 11
421  Warmepumpe ECOTOUCH 5240T .......ovvviiiiiiiiiiiieiieeeeeeee e 11
4.2.2  WEArMepuUMPEN MOAUI .......uiiiiiiiieei et 11
4.3 EleKINSCNE AUSIUSTUNG ..ooiiiiiiiieiie et 12
4.3.1  Elektronische Warmepumpenregelung (Type WWPR2) ..., 12
R I 1= 1T o] OO SPPT T OOPPPPRPR 12
4.3.3  COP-COUNTEL ...ttt e e e e e e et e e e e e e e et a e e e e e e 12
N O 0] 1] 0= o USRS 12
D TrANSPOM ..t e 13
Bl ADMESSUNGEN L. 13
5.2  Transport an den AUFSTEIIUNGSO .......vviiiiiiiiii e 13
B AUSIEIIUNG .....coiiiiiiiiiiiiiiiiieeeee 14
6.1 Umgebungsvoraussetzungen fur die AUTSTEIUNG ......ccoviiiiiiiiiiiiie e 14
6.2 Fundamenterstellung und Aufstellung der Warmepumpe........cooeeeeeeeiee, 15
6.2.1  Warmepumpensockel (Prinzipdarstellung ..........cooovviieeiiiiieeiiie e 15
7 Installation UNd ANSCRIUSS........cuiiiiiiiiiiiiiiii 16
7.1 AnschlUsse Baureihe EcoTouch 5240.5T (RUCKSEILE) .....ccuvvvvevieeiiiiiiiiiiieecee e 16
7.2 Anschluss an die HEIZUNGSANIAGE .......uvviiiiiiiiiii e 16
7.2.1  Warmepumpe mit FUBDOAENNBIZUNG .....cooviiiiiiiiiiec e 17
7.2.2  Warmepumpe mit Heizkdrpern (kein KUhIbetrieb) ..., 17
7.2.3 Warmepumpe mit Schwimmbecken (nur mit Zusatzelektromodul méglich)......... 18
7.3 Anschluss an die WErMEQUEIIE .........ueeeiiiiii e 18
7.3.1  WasSer-GIYKOl ANIBGEN ......covviiiiiiiiiee et 18
7.3.2  GrundwasSErWarMEQUENIE ......coiiiiiiiiiiiiee ettt 18
7.3.3  StrOMUNGSUDEIWACHUNG ....eiiiiiiiiiiiiii et 20
7.3.4  Grundwasser-Anlage: TrenNWArMeEtauSCNE! .........cuvvviiiiiiieiiiic e 21
8 EIBKITOArDEILEN ....coiiiiiiiiiiiiee 22
8.1 EleKtroiNStallation ......ccii i 22
8.2  Montagevorschrift AUBENTUNIEN .......vviiiiiiic e 23

16.08.2023 3/44

Copyright © 2023 by: WATERKOTTE GmbH. Anderungen vorbehalten.



© WATERKOTTE

8.2.1  VerkabeIUNG......ovviiiiiiie 23

8.3 KADEIZUGISTE ... 24

8.4  EcoTouch 5240T mit/ohne Anzugsstromdampiung........cccvvveeeeeeiiiiiiiiicecce e 25

8.5 EcoTouch 5240T mit FreqUENZUMTOIMET.........vviiiiiiee e 26

8.5.1 Belegung Regler WWPR2 ........uiiiiii e 27

9  RI-Schema und MSR-EINAChIUNGEN..........oo i 28

10 INDEtAEDNANME ... 29

10.1 KoNtrollen VOr demM ST ........eiiiiiiiee e 30

10.2 Die Warmepumpe das erste Mal Starten ... 31

10.3 Regelung des GeSamtbEtrEDS. . ..uiiiii e 32

10.4 Die Warmepumpe abDSChAEN........cciiiiiiiiiii e 32

10.5 Die Warmepumpe fUr l&ngere Zeit auBer Betrieb setzen ........ccccvvvveeiiiiiic e, 32

11 Hilfe bei SIOrUNGEN ... 33

11.1  Maogliche Stdérungen und ihre BESEIHIGUNG . ....vviiii i 33

11.1.1 Eingangsseitige StOrung (ND-STOrUNQG) . ..uvvveeeeeiiiiiiiieieee et e e ciivrre e e 33

11.1.2 Ausgangsseitige Storung (HD-StOrUNG)...uvvreeeeeiiiiiiiieeeee et e e 33

11.1.3 Stdrung der UmMWAIZDUMPEN ...vvviiiieiiiciiiieee et e et e e s e e s inrrnr e e e e e e 33

11.1.4 Stdrung des KomMPreSSOMOTOrS.......iicivirereeee e e siiiiire e e e e e e s s r e e e e e s iarrrreaaee e 33

12 SicherheitsmMaBnanmEN .......cccvvviiiii 34

12.1  DruckbDegrenZung KOMDIESSON .. ..uvuvuvurerersreiererereserasssessrssassssrsseresererererersrerrrer————— 34

12.2  Motorschutz gegen UDEMEMPEIatUN .........c.c.cvvveeiieieseteteseteee e 34

12.3  KEREMASCHINENON ... et a e 34

18 Wartung / Instandhaltung ..., 35

13,1 GarantiCAUSSCIIUSS .....vviviiiiiiiii ittt e e e et e e e s rbb e e e e nes 35

14 ANSChIUSSSChEMALA ... 36

14.1  Legende HydraullKSCNEMATA ......vvvviiieiiiiiiiiiiiiiiiiieieieie et a e aaaaaeraaeeaaeees 41

15 TechniSChE Daten .......cooii i 43
16.08.2023 4/ 44

Copyright © 2023 by: WATERKOTTE GmbH. Anderungen vorbehalten.



© WATERKOTTE

Sicherheit

1 Sicherheit

1.1 BestimmungsgeméaBe Verwendung

lhre WATERKOTTE-Wéarmepumpe dient zur Geb&udeheizung, -kihlung
und Trinkwassererwarmung.

Die Projektierung der Warmequellenanlage muss entsprechend der von
WATERKOTTE bereitgestellten technischen Informationen flr die Ausle-
gung von Warmequellenanlagen erfolgen.

Die Warmepumpe darf nur eingeschaltet werden, wenn die Kélteanschlisse
vollsténdig gefullt und die anderen hydraulischen Kreislaufe vollstandig ge-
fullt und entlUftet sind, sowie alle elektrischen Anschllsse fachgerecht her-
gestellt sind. Die Inbetriebnahme darf nur durch eingewiesenes Fachperso-
nal durchgeftihrt werden. Schaden, die aus Nichtbeachtung der oben ge-
nannten Punkte entstehen, fallen nicht in den Rahmen der Gewahrleistung
(siehe beigefugten Gewahrleistungsausschluss).

1.2Grundlegende SicherheitsmaBnahmen

1.2.1 Informationen verfligbar halten
Stellen Sie erganzend zur Betriebsanleitung auch Betriebsanweisungen im
Sinne des Arbeitsschutzgesetzes und der Arbeitsmittelbenutzungsverord-
nung bereit. Halten Sie alle Sicherheitshinweis- und Bedienhinweisschilder
an der Warmepumpe immer in einem gut lesbaren Zustand. Erneuern Sie
beschéadigte oder unlesbar gewordene Schilder umgehend.

1.2.2  Vor der ersten Nutzung
Machen Sie sich vor der ersten Benutzung lhrer WATERKOTTE-Warme-
pumpe vertraut mit:
e den Bedien- und Steuerelementen Ihrer WATERKOTTE-Warmepumpe
e der Ausstattung der Warmepumpe
e der Arbeitsweise der Warmepumpe
e dem unmitteloaren Umfeld der Warmepumpe
e den Sicherheitseinrichtungen der Warmepumpe

Flhren Sie vor dem ersten Start zusatzlich folgende Tatigkeiten durch:

e Uberpriifen Sie, ob alle Sicherheitseinrichtungen angebracht sind und
funktionieren.

o Uberpriifen Sie die Warmepumpe auf sichtbare Schaden. Beseitigen Sie
festgestellte Mangel sofort.
Die Warmepumpe darf nur in einwandfreiem Zustand betrieben werden!

o Stellen Sie sicher, dass sich nur befugte Personen im Arbeitsbereich der
Warmepumpe aufhalten und dass keine anderen Personen durch die
Inbetriebnahme der Warmepumpe gefahrdet werden.

o Entfernen Sie alle Gegensténde und sonstigen Materialien, die nicht fur
den Betrieb der Warmepumpe bendtigt werden, aus dem Arbeitsbereich
der Warmepumpe.
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1.2.3 Umweltschutz

e Halten Sie bei allen Arbeiten an und mit der Warmepumpe die Vorschrif-
ten zur Abfallvermeidung und zur ordnungsgemaien Abfallverwertung
bzw. Beseitigung ein.

e Achten Sie insbesondere bei Aufstellungs- und Instandhaltungsarbeiten
sowie bei der AuBerbetriebnahme darauf, dass Grundwasser gefahr-
dende Stoffe wie: Fette, Ole, Kaltemittel, I6sungsmittelhaltige Reini-
gungsflissigkeiten u. &. nicht den Boden belasten oder in die Kanalisa-
tion gelangen!

Diese Stoffe missen in geeigneten Behaltern aufgefangen, aufbewahrt,
transportiert und entsorgt werden.

1.2.4 Veradnderungen und Reparaturen an der Warmepumpe

1.3Gefahren

16.08.2023

An der Warmepumpe dlrfen aus Sicherheitsgriinden keine eigenmachtigen
Veranderungen vorgenommen werden.

Alle geplanten Veranderungen bedUrfen daher der schriftlichen Zustimmung
von WATERKOTTE.

Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile von WATERKOTTE.

Originalteile sind speziell fur Ihre Warmepumpe konzipiert. Bei fremdbezo-
genen Teilen ist nicht gewahrleistet, dass sie beanspruchungs- und sicher-
heitsgerecht konstruiert und gefertigt sind.

Teile und Sonderausstattungen, die nicht von WATERKOTTE geliefert wur-
den, sind nicht zur Verwendung an der Warmepumpe freigegeben.

Beachten Sie folgende Punkte unbedingt, um lebensgeféhrliche Verletzun-
gen und Warmepumpenschaden wéahrend des Betriebs der Warmepumpe
ZuU vermeiden:

Lebensgefahr durch Stromschlag!

Die Anlage darf nicht mit Wasser oder anderen FlUssigkeiten gereinigt wer-
den!

Samtliche elektrischen Versorgungseinheiten immer verschlossen halten!
Alle Arbeiten an den elektrischen Ausristungen der Warmepumpe durfen
grundsatzlich nur von ausgebildeten Elektro-Fachkraften ausgefuhrt wer-
den!

Ausstromendes Kéltemittel kann zu schweren Personenschaden fihren (Er-
stickung oder Unterkhlung)!

Direkten Kontakt mit den Kaltemittel vermeiden!

Bei der Auswahl des Aufstellungsraumes beachten Sie das Mindestvolu-
men unter BerUcksichtigung des eingesetzten Kaltemittels (hach EN 378-1).

Achtung! Erstickungsgefahrl
Die Verpackung ist kein Spielzeug. Entsorgen Sie die Verpackung umwelt-
gerecht.

6/44
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A WARNUNG ' Verbrennungsgefahr!

Im laufenden Betrieb kénnen Oberflachentemperaturen (Kompressor und
Druckleitung) von tber 100 °C bzw. unter O °C auftreten.

Die Gehauseabdeckung wahrend des Betriebes nicht entfernen!

Lassen Sie die Warmepumpe abkuhlen, bevor Sie die Abdeckung entfer-
nen.

AWARNUNG Verletzungsgefah!

Ausgelaufene Schmiermittel kénnen bei direktem Kontakt mit der Haut zu
Veratzungen fuhren.

Bei Wartungsarbeiten an der Warmepumpe geeignete Schutzkleidung tra-
gen!

A WARNUNG Verletzungsgefahr bei Leckage im Kaltekreislauf!

Bei Hautkontakt mit dem Kaltemittel drohen Vereisung des Gewebes und
Erfrierungen. Hohe Dampfkonzentrationen kénnen Kopfschmerzen,
Schwindel, Schiafrigkeit und Ubelkeit hervorrufen und sogar zu Bewusstlo-
sigkeit fuhren. UnregelmaBiger Herzschlag (Arrhythmie).

Kontakt mit dem Kaltemittel vermeiden! Von Hitze, Funken, offenem Feuer
oder anderen Zundquellen fernhalten!

yaXed JUV/\'[ell Elektrostatische Aufladung!

Elektronische Bauteile kbnnen durch elektrostatische Vorgange beschadigt
werden.
Erden Sie sich, bevor Sie elektronische Bauteile berihren.

VaXed; FEV/\'[€8 Gefahr des Totalschadens!

Wiederholtes Wiedereinschalten der Warmepumpe kann Totalschaden ver-
ursachen!

Bei Ausfall der Warmepumpe muss vor dem Wiedereinschalten eine
Uberpriifung durch qualifiziertes und autorisiertes Personal erfolgen.

VaXod . NUV/\'[ed Aufgrund des Priifstandbetriebes kann die Warmepumpe Ethylen-Glykol-

reste beinhalten.

1.4Besondere Arten von Gefahren

Um Wéarmepumpenschaden oder lebensgefahrliche Verletzungen bei der
Aufstellung der Warmepumpe zu vermeiden, sind folgende Punkte unbe-
dingt zu beachten:

o Falsch abgelegte oder unsachgemal befestigte Warmepumpenteile
kénnen herabfallen oder umsturzen.

e An noch offenen und zuganglichen scharfkantigen Warmepumpenteilen
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besteht Verletzungsgefahr.

e UnsachgemanB verlegte Leitungen (z. B. zu kleiner Biegeradius) konnen
Schmor- und Kabelbrande verursachen

o Ausgelaufene Schmiermittel kbnnen bei direktem Kontakt mit der Haut
zu Veratzungen fuhren.

o FElektronische Bauteile kdnnen durch elektrostatische Vorgange bescha-
digt werden.

e Im Betrieb kdnnen Oberflachentemperaturen (Kompressor und Drucklei-
tung) von dber 100 °C bzw. unter O °C auftreten. Schwere Verbrennun-
gen/Erfrierungen sind moglich. Vor Arbeiten am Kompressor: Gerat Aus-
schalten und abkuhlen lassen.

1.5 Sorgfaltspflicht des Betreibers

Bei Inbetriebnahme und Betrieb der Warmepumpe sind nationale Regelun-
gen anzuwenden und einzuhalten. Hierfur ist der Anlagenbetreiber verant-
wortlich.

lhre WATERKOTTE-Warmepumpe wurde unter Berlcksichtigung einer Ge-
fahrdungsanalyse und nach sorgfaltiger Auswahl der einzuhaltenden Nor-
men konstruiert und gebaut.

lhre Warmepumpe entspricht damit dem Stand der Technik und gewahr-
leistet ein Hochstmal an Sicherheit. Diese Sicherheit kann in der betriebli-
chen Praxis nur dann erreicht werden, wenn alle dafiir erforderlichen MaB3-
nahmen getroffen werden. Es unterliegt lhrer Sorgfaltspflicht als Betreiber
der Warmepumpe, diese MaBBnahmen zu planen und ihre Ausflihrung zu
kontrollieren.

Stellen Sie sicher, dass:

o Die Warmepumpe nur bestimmungsgemali verwendet wird (vgl. hierzu
Kapitel 1.1, ,Bestimmungsgeméaie Verwendung®).

¢ Die Warmepumpe nur in einwandfreiem, funktionstiichtigem Zustand
betrieben wird und die Sicherheitseinrichtungen regelmaBig auf inre
FunktionstUchtigkeit Uberprift werden.

o Die Betriebsanleitung stets in einem einwandfreien Zustand an der War-
mepumpe zur Verflgung steht.

e Nur ausreichend qualifiziertes und autorisiertes Personal die Warme-
pumpe bedient, wartet und repariert.

o Keiner der an der Warmepumpe angebrachten Sicherheits- und Warn-
hinweise entfernt oder beschadigt wird.

1.6 Mitgeltende Dokumente
¢ Bedienungsanleitung: WATERKOTTE Warmepumpen-Regler.
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Funktionsprinzip der Warmepumpe

2 Funktionsprinzip der Warmepumpe

Die Warmepumpe dient der Gewinnung von Warmeenergie zum Heizen,
und ggf. Trinkwasser erwarmen. Als Warmequelle wird dazu das Erdreich
genutzt.

Zusétzlich besteht die Méglichkeit ein Gebaude zu kihlen.

Flr die Nutzung der Erdwarme als Heizungswarme, zur Trinkwassererwar-
mung und zur Kihlung in lhrem Haus bendtigen Sie:

e eine Warmequelle (Erdbohrung mit Erdwarmesonden oder mit Grund-
wasserentnahme —einleitung)

e die Heizzentrale EcoTouch 5240T

e einen Trinkwasserspeicher

Antriebsenergie

20%
80%
Warmequellen Energie Nutzbare Energie
(Niedrige Temperatur) (Nutzbare Temperatur)
Warmepumpe

Abbildung 1: Energieanteile bei Nutzung einer Erawérmepurmpe
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Produktbeschreibung

3 Produktbeschreibung

@ WATERKOTTE

Abbildung 2: Heizzentrale EcoTouch 5240T

1 Touch Screen (elektronischer Warmepumpenregler)

2 Gehause
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4 Komponenten und Aufbau
4.1 Heizzentrale EcoTouch 5240T

Alle Bauteile der Warmepumpe sind in einem, fur die Aufstellung im Ge-
“ baude vorgesehene schiitzende Stahlblechgehduse montiert. Der Grund-
2 rahmen besteht aus einem gekanteten, dickwandigen Stahlblech.

Ruckwande, Seitenwande, Deckel und Vorderseite sind an dem Grundrah-
men montiert. Alle Verkleidungsbleche sind abnehmbar.

Alle Gehauseteile sind durch Pulverbeschichtung mit Einbrennlackierung
zuverlassig und dauerhaft geschitzt. Eine Schallisolierung sorgt fir geringe
Gerauschemissionen.

4.2 Aufbau
421 Waérmepumpe EcoTouch 5240T

Ausflhrung als vollstandige, betriebsfertige Einheit fur die thermodynami-
sche Gebaudeheizung, erweiterbar auf Warmwasserbereitung.

Alle dynamischen Bauteile sind, getrennt vom auBeren Gehaduse, auf einem
Innenchassis angeordnet (Doppelchassis-Bauweise).

4.2.2 Wérmepumpen Modul

Zwei hocheffiziente Scroll-Hermetic-Kompressoren sind auf dem In-
nenchassis elastisch befestigt und lassen sich parallel betreiben (serienma-
Big zweistufig 50 % / 100 % Leistung). Die Kompressoren sind wartungsfrei
und langlebig. Verdampfer und VerflUssiger ausgeflhrt als geldtete Edel-
stahl Hochleistungsplattenwérmetauschern in Gegenstromschaltung ent-
sprechend dem neuesten Stand der Entwicklung.

Das gewabhrleistet in Kombination mit Esterdl (biolog. abbaufahig) nach den
Ergebnissen neuester Industrieforschung optimale Schmierverhaltnisse, ge-
ringe Reibungsverluste und damit hdchste Lebenserwartung fir den Kom-
pressor. Der Kéltekreislauf ist nach den einschlagigen Sicherheitsbestim-
mungen ausgefuhrt. Die Qualitat der Herstellung erfolgt auf der Basis von
ISO 9000ff, erganzt durch eine automatisierte, Computer Uberwachte Quali-
tatsprufung (Druckstress und Helium Lecktest) sowie Prifung séamtlicher
Parameter in einem abschlieBenden Probebetrieb.
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4.3 Elektrische Ausristung

Der Elektroanschluss erfolgt durch die Rickwand an der Multikabeldurch-
fGhrung (bis 35 Anschllisse) und an der Kompressor-Kabelverschraubung.

4.3.1 Elektronische Warmepumpenregelung (Type WWPR2)

Die Warmepumpenregelung (hier das Bedienpanel) wird als Bestandteil der
WATERKOTTE-Wéarmepumpen ausgeliefert.

Bei Verwendung auBerhalb von WATERKOTTE-Warmepumpen verféllt jegli-
cher Garantieanspruch.

Die Regelung dient zur Steuerung und Uberwachung von Heizungssyste-
men, die nach technischen Vorgaben der WATERKOTTE Warmepumpen
GmbH mit WATERKOTTE Kompakt-Warmepumpen betrieben werden.

Erfullt werden samtliche Aufgaben hinsichtlich Regelung (abhéngig von der
AuBentemperatur mit Pilotraumflihrung), Steuerung, Uberwachung, Eigen-

diagnose, Speicherung der Daten bei Ausfall usw., mit WEB-Interface (opti-
onal).

y:Yed, WA V/,'[ed BeiEinsatz in von WATERKOTTE nicht freigegebenen Systemen tbernimmt

WATERKOTTE ausdricklich keine Funktionsgarantie. Eine Haftung fir Fol-
geschaden durch nicht ordnungsgemaie Funktion innerhalb dieser Sys-
teme wird ausdricklich ausgeschlossen.

Die elektronische Regelung erflllt samtliche Aufgaben der Steuerung, Uber-
wachung und Diagnose lhrer WATERKOTTE Warmepumpe

Info: Technische Details, Bedienung und Warnmeldungen (siehe Betriebs-
anleitung fir Wérmeoumpenregelung).

4.3.2 Sensorik

Die Sensorik der Regelung zur optimalen Betriebslberwachung besteht
aus: Kaltemittel-Drucktransmitter fUr Verdampfung- und Verflissigungs-
druck/Temperatur, 5 St. Sensoren zur Temperaturerfassung aller Kreis-
laufe. AuBenwandfihler im Beipack. PilotraumfUhler und Brauchwasserfih-
ler (optional).

43,3 COP-Counter

Ein WATERKOTTE-Warmemengenzahler (COP Counter) ist bereits in der
Regelung lhrer Warmepumpe integriert. Weitere Informationen finden Sie in
der Betriebsanieitung fur Wérmepurmpenregelung.

4.4 Optionen
Warmwasserbereitung (heizungsseitiger Lade-Standspeicher,
Wassererwérmer, Temperaturflhler, Dreiwegeventil), Anzugsstromdamp-
fung (fur nachtraglichen Einbau bei 3x 400 V Kompressoren), WEB-Inter-
face, PilotraumfUhler, Naturkthlung.
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5 Transport

5.1 Abmessungen

e Lassen Sie beim Transport der Anlagen besondere Vorsicht walten.
¢ Beachten Sie die Transporthinweise auf der Verpackung.

e Beachten Sie die vorgeschriebenen Lagerbedingungen.

o Die Gerate durfen nicht gestapelt werden.

o Die Warmepumpe darf nur an den vorgesehenen Haltepunkten angeho-
ben werden.

o Die Warmepumpe darf nur aufrecht transportiert werden.

e Sorgen Sie fUr eine ordnungsgemale Entsorgung der Verpackungsma-
terialien. Verpackungsmaterialien wie Nagel sowie andere metallene
oder holzerne Teile kénnen Verletzungen verursachen.

1130 1076

171, 319 130 209
1 1 °

—8|°

1366
123

=) @) !

289

C) © I

Abbildung 3: MalBe EcoTouch 5240.5T (BemalBung mit Verkleidungsbleche)

5.2 Transport an den Aufstellungsort

ACHTUNG

ACHTUNG

16.08.2023

Gerate der Baureihe EcoTouch 5240T werden anschlussfertig mit vormon-
tierter Blechverkleidung geliefert. Zum Transport werden die Blechverklei-
dung und die Warmepumpe in einem Karton auf einer Palette geliefert.
Beim Transport ist darauf zu achten, dass geeignete Transportmittel ver-
wendet werden (Hubwagen, Transportrollen, Sackkarre).

Das Gerat ist unbedingt aufrecht zu transportieren! Transport in Schraglage
(45°) nur voribergehend beim Eintragen erlaubt. Liegender Transport be-
wirkt Olverlagerung im Kompressor und kann Schaden beim Anlaufen ver-
ursachen.

Nach Entfernen oder Losen des Kartons darf das Gerat nicht mehr durch
Druck auf die Rohrleitungen oder Gehauseverkleidung gekippt werden, da
ansonsten Gehauseteile und Rohrleitungen verbogen werden kénnen.

13/44
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6 Aufstellung

o Die Warmepumpen wurden fur die Aufstellung in einem Technikraum
und geschutzt vor Witterungseinflissen entwickelt.

o Die Aufstellung der Warmepumpe hat an einem ebenen und waagerech-
ten Platz zu erfolgen.

o Das Gerat sollte nicht auf einem schwimmenden Estrich aufgestellt wer-
den (Kdrperschall).

o Wir empfehlen einen Betonsockel zu errichten.

o Wandabstand (Freiraum), links, rechts und oben unbedingt mindestens
400 mm.

e Wandabstand (Freiraum), hinten unbedingt mindestens 400 mm.

e \Wandabstand (Freiraum) vorn: mindestens 1000 mm

1000

400 400

400

Abbildung 4: Platzbeaarf EcoTouch 5240.5T

6.1 Umgebungsvoraussetzungen fUr die Aufstellung

16.08.2023

Bei der Auswahl des Aufstellungsraumes beachten Sie das Mindestvolu-
men unter BerUcksichtigung des eingesetzten Kaltemittels (hach EN 378-1).
Der Raum muss trocken sein. Die Raumtemperatur darf zwischen +5 °C
und +25 °C liegen.

Zur besseren Pflege ist ein Fundamentsockel empfehlenswert. Der Gehau-
serahmen soll vollflachige Auflage haben. Punktférmige Auflage erhdht das
Betriebsgerausch. Bei geringer Unebenheit empfehlen wir eine ca. 10 mm
dicke Gummimatte zum Ausgleich. Die Akustik in Aufstellungsrdumen mit
schallharten Wanden kann das Betriebsgerausch deutlich verstarken. Ge-
genmaBnahme: akustische Dammung jeweils einer der sich gegenuberlie-
genden Wand- bzw. Deckenflachen.

14/ 44
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6.2 Fundamenterstellung und Aufstellung der Warmepumpe

Innerhalb des Gerates wird ein elektrisch angetriebener Kaltekompressor
verwendet, der Vibrationen verursacht. Zur optimalen Déampfung der Uber-
tragung dieser Vibration ist er auf Gummikompensatoren aufgestellt, die auf
das Gewicht und die Erregerfrequenz abgestimmt sind. Die hydraulischen
AnschlUsse sind ebenfalls Uber flexible Schlauche verbunden. Auf diese
Weise wird die Ubertragung der Vibrationen bereits auf ein Minimum redu-
ziert. Eine zuséatzliche Verbesserung kann durch Erstellen eines der Warme-
pumpenbaugréBe entsprechenden Fundamentsockels aus Beton (siehe un-
ten), mit einer dammenden Unterlage aus Polyurethan-Kautschuk (siehe
WATERKOTTE Lieferprogramm) erreicht werden.

6.2.1  Warmepumpensockel (Prinzipdarstellung

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

%“‘"’3" ]
i £1
Pt Seg

Warmepumpe

Randdammstreifen aus Polyethylen (PE)

3-lagige Schalldammung aus Polyurethan-Kautschuk
RohfuBboden / -decke

Trittschall- und Warmedammung

Estrich

Fundamentsockel aus Beton

~N OO O~ WON =

Abmessungen Fundamentsockel (Angaben in mm)

Baureihe Breite x Tiefe X Hoéhe
EcoTouch 1350 mm 1300 mm 150 mm
5240T

16.08.2023 15/ 44

Copyright © 2023 by: WATERKOTTE GmbH. Anderungen vorbehalten.



© WATERKOTTE

Installation und Anschluss

7 Installation und Anschluss
7.1 Anschliisse Baureihe EcoTouch 5240.5T (Rlckseite)

- -
— _|
{ @Elekfr. Anschlusse
Connections
Raccords
O 0=
Heizung Warmequelle
Heating Heaf source
O Chauffage Captage
g Q G2%" AG, ext.
—| ™~
Heizung Warmequelle
Heating Heat source
Chauffage Captage
oO—
o
e ®)
N
Y y =t

Abbildung 6: Anschltisse EcoTouch 5240.5T
7.2 Anschluss an die Heizungsanlage

Die angeschlossenen Systeme sollen technisch sauber und luftfrei sein.
Stahlrohre und andere Bauteile aus Stahl im Wasserkreislauf durfen nicht
eingesetzt werden, wenn diffusionsoffenes Flachenheizsystem angeschlos-
sen wird. In Ausnahmefallen muss ein wirksamer Korrosionsinhibitor einge-
fUllt werden und ein Schmutzfanger (0,8 mm Maschenweiten) vor Eintritt in
das Gerat angeschlossen werden.

Das System ist dann entsprechend zu kennzeichnen und die Wartungsvor-
schriften des Lieferanten sind unbedingt zu befolgen. Bezeichnung fur Ein-
und Austritt sind zu beachten. Systeme bei Frostgefahr durch Zugabe von
Frostschutzmittel gegen Eisbildung schitzen.

Um einen spannungsfreien Anschluss der Warmepumpe zu gewahrleisten,
muss flexibel angeschlossen werden!

Tipp:

Wir empfehlen den Einsatz von externe Absperrorganen (Kugelhdhne) an
allen Anschlissen, damit im Servicefall moglichst wenig des Warmetrager-
mediums aus der Anlage abgelassen werden muss und zeitaufwandige

16.08.2023 16/ 44
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EntltftungsmaBnahmen vermieden werden kénnen.

Im Auslieferungszustand sind die Stutzen durch Kunststoffkappen ver-
schlossen. Zum Anschluss sind diese Kappen zunachst zu entsfernen und
die Anschlussverschraubungen mit geeigneter Dichtung aufzuschrauben.

Zum Anziehen der Verschraubungen unbedingt mit geeignetem Werkzeug
am Stutzen gegenhalten!

Um Korrosion und Steinbildung in der Heizungsanlage (Umwaélzpumpen,
ACHTUNG 9 gEriage (LimtElpling

Heizkdrper usw.) zu vermeiden, ist das Heizungswasser gemal VDI 2035
aufzubereiten (z.B. mit Korrosionsschutzmittel).

Der Volumenstrom an der Heizungsseite ist flr die entsprechende War-
mepumpe aus der Leistungstabelle zu entnehmen, siehe Kapitel , Tech-
nische Daten” (5K Spreizung).

Die HeizungsanschlUsse (2) sind ausgefuhrt als Rohr-AuBengewinde
zum flachdichtenden Anschluss mit Uberwurfmutter und Einlegeteil.

Die Umwalzpumpen besitzen ein innen beschichtetes Gehause (Kunst-
stoff).

7.2.1  Warmepumpe mit FuBbodenheizung

Bei FuBbodenheizungsanlage durfen Stahlrohre und andere Bauteile aus
Stahl im Heizungskreislauf nicht eingesetzt werden. Verwenden Sie z.B.
Edelstahl, Kupfer, Messing oder Kunststoff wie PE.

Bei Einzelraumregelung sind ein Pufferspeicher (korrosionsfrei) und ein
Differenzdrucktberstromventil in die Heizungsanlage einzubauen.

Wenn nicht mehr als 1/3 der gesamten Wohnflache durch Einzelraumre-
gelung geregelt wird, kann man auf den Pufferspeicher verzichten, wenn
die 2/3 verbleibenden FuBbodenkreise offen bleiben.

7.2.2 Warmepumpe mit Heizkdrpern (kein Kihlbetrieb)

16.08.2023

Bei Anlagen mit Heizkdrpern aus Stahl muss ein wirksamer Korrosions-
inhibitor eingeflllt werden und ein Schmutzfanger (0,8 mm Maschenwei-
ten) vor Eintritt in das Gerat angeschlossen werden. Das System ist
dann entsprechend zu kennzeichnen und die Wartungsvorschriften des
Lieferanten sind unbedingt zu befolgen.

Bei Anlagen mit Heizk&rpern ist ein Pufferspeicher (parallel geschaltet) in
die Heizungsanlage einzubauen (siche Schemata). Die GréBe des Spei-
chers ist zu berechnen. Die Regelung der Warmepumpe regelt die Tem-
peratur des Pufferspeichers. Nach dem Speicher sind die Komponenten
(Umwaélzpumpe, Mischerventil usw.) mit der WATERKOTTE-Mischerre-
gelung (P11108) zu steuern.

Sollte aufgrund der Wasserqualitat (z.B. starke Verschmutzung) eine Be-
lagsbildung zu erwarten sein, ist in regelmaBigen Absténden eine Reini-
gung vorzunehmen. Es besteht die Moglichkeit der Reinigung durch
Spulen.

Vorgehensweise:

Den Plattenwarmetauscher entgegen der normalen Strémungsrichtung
mit geeigneter Reinigungsldsung spulen. Werden Chemikalien zur Reini-
gung verwendet, ist darauf zu achten, dass diese keine Unvertraglichkeit
gegenuber Edelstahl, Kupfer oder Nickel aufweisen. Nichtbeachtung
kann zur Zerstérung des Plattenwarmetauschers fuhren!
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7.2.3 Warmepumpe mit Schwimmbecken (nur mit Zusatzelektromodul mdéglich)

FUr das Heizen eines Schwimmbeckens werden folgende Komponenten

bendtigt:

o 1x 3-Wege-Motorkugelventil

o 1x Schwimmbeckenfuhler mit Tauchhullse (Z14783 und Z13344)

e 1x Erweiterungs-Box flur ein Erweiterungsmodul Art. Nr. P11108 oder
Erweiterungs-Box fur drei Erweiterungsmodule Art. Nr. P11159

o 1x Erweiterungs-Box fUr ein Solarerweiterungsmodul Art. Nr. P11225

7.3 Anschluss an die Warmequelle

Als Warmequelle kann verwendet werden:

e Das Erdreich, durch Anbindung an einen horizontalen Erdabsorber (z.
Bsp. PE-Rohr 20x2) oder einen vertikalen Erdabsorber (Erdsonden).

¢ Das Grundwasser, durch Anbindung an eine Brunnenanlage unter Ver-
wendung eines von WATERKOTTE zu beziehenden Zubehbdrpaketes zur
Durchflusstberwachung und Trennwarmetauscher auf der Warmequel-
lenseite.

¢ Die Warmequellenanlage ist nach den WATERKOTTE Dimensionie-
rungsunterlagen auszulegen.

e Der Volumenstrom fUr die entsprechende Warmepumpe ist aus der
Leistungstabelle zu entnehmen.

¢ Die Warmequellenanschlisse (2) sind ausgefiihrt als Rohr-AuBenge-
winde zum flachdichtenden Anschluss mit Uberwurfmutter und Einlege-
teil.

e Ein DruckausdehnungsgefaB ist bauseits einzubauen.

e Eine Warmequellenumwalzpumpe ist bauseits einzubauen.

o Eine Sicherheitsarmatur (Luftableiter / FUlldruckmanometer / Sicherheits-
ventil) ist bauseits einzubauen.

o Bei Wasser-Glykol Anlagen durfen Stahlrohre und andere Bauteile aus
Stahl im Wasserkreislauf nicht eingesetzt werden. Verwenden Sie z.B.
Edelstahl, Kupfer, Messing oder Kunststoff wie PE.

Auch bei Grundwasseranlagen sollten Stahlrohre und andere Bauteile
aus Stahl vermieden werden.

7.3.1  Wasser-Glykol Anlagen

Um Frostschaden, zu vermeiden, ist die Warmequellenanlage mit

ca. 30 % WATERKOTTE-Ethylen-Glykol (Gefrierpunkt bei ca. -15 °C) zu ful-
len. Die Warmequellenanlage ist mit den Betriebsmedien ordnungsgemani
zu fullen und zu entliften.

7.3.2 Grundwasserwarmequelle

Bei Grundwasserwarmepumpen ist der Einbau eines Trennwarmetauschers
zwingend notwendig, um direkte Schaden an der Warmepumpe zu vermei-
den. Der Zwischenkreislauf ist mit ca. 15 % Ethylen-Glykol zu fUllen. Fol-
gende WATERKOTTE-Zubehorteile sind bei Einsatzart Grundwasser erfor-
derlich:

o Filter

e Durchflusstberwachung

e Trennwarmetauscher
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7321 Grundwasser- und Trinkwasserqualitét
Bei Verwendung von Grundwasser mussen die aufgefUhrten Grenzwerte
(siehe Tabelle) eingehalten werden. Werden die Grenzwerte Uberschritten,
wird ein Trennwarmetauscher eingesetzt. Der gel6tete Plattenwarmetau-
scher besteht aus gepragten Edelstahiplatten 1.4401 bzw. AISI 316. Es ist
somit das Korrosionsverhalten von Edelstahl und des Lotmittels Kupfer zu
berUcksichtigen

Bestandigkeitstabelle fiir Edelstahl AlSI 316 sowie das Lotmaterial Kupfer zur Bertcksichtigung bei Was-
seranalysen

Wasserinhaltsstoff + Kennwerte Einheit Plattenwérmetbertrager, kupfergeldtet
pH-Wert 7 — 9 (unter Beachtung Sl Index)
Sattigungs-Index SI (delta pH-Wert) -0,2<0<+0,2

Gesamtharte °dH 6-15

Leitfahigkeit uS/cm 10...500

Abfilterbare Stoffe mg/I <30

Chloride mg/I Siehe Diagramm né&chste Seite, oberhalb 100 °C keine Chloride zulassig
Freies Chlor mg/I <0,5
Schwefelwasserstoff (H2S) mg/I <0,05

Ammoniak (NHs/NHa+) mg/I <2

Sulfat mg/I <100

Hydrogenkarbonat mg/I <300

Hydrogenkarbonat / Sulfat mg/I >1,0

Sulfid mg/I <1

Nitrat mg/I <100

Nitrit mg/I <0,1

Eisen, geldst mg/I <0,2

Mangan mg/I <0,1

Freie aggressive Kohlensaure mg/I <20

Die genannten Werte sind Richtwerte, die unter bestimmten Betriebsbedin-
gungen abweichen kénnen. Sollten Sie Fragen haben, rufen Sie uns bitte an
unter Tel.:(+49) (0) 2323 93760.

10000 1
Z 1000 — | Kein Einsatz I
>
E
S 100
(0]
> .
% | Einsatz ohne Probleme _|
§ 10
1
0 25 50 75 100
Temperatur [°C]
Abbildung 6: Zuldssiger Chioridgehalt in Abhédngigkert der Termperatur
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7.3.3 Strémungstberwachung

Bei Warmequelle Wasser kann der Verdampfer der Warmepumpe durch
Eisbildung infolge von Wassermangel zerstort werden (Frostschaden).
Durch unzuléssiges, erzwungenes wiederholtes Einschalten der Warme-
pumpe kann es leicht zu einem Totalschaden kommen. Aus diesem Grunde
schreiben wir eine sicher wirkende SchutzmalBnahme gegen Wasserman-
gel vor.

Die SchutzmaBnahme besteht aus zwei Einrichtungen, die unabhangig von-
einander funktionieren:
a) Temperaturbegrenzung durch den Regler: Dazu wird der Regler flr die

Betriebsart ,Warmequelle Grundwasser indirekt (mit Trennwarmetau-
scher) konfiguriert. Damit wird erreicht, dass:

e Dbei Unterschreitung von +1 °C eine Warnmeldung erfolgt und

e Dbei Unterschreitung von -1 °C der Betrieb unterbrochen wird.

b) Weil die MaBnahme unter a) bei pldtzlich eintretendem Wassermangel
nicht schnell genug reagieren kann, muss zusétzlich eine Wasserman-
gelsicherung vorgesehen werden.

Die Wassermangelsicherung besteht aus einer Schwebekdrpermengenan-

zeige mit einstellbarem Grenzwertgeber (Grenzwertgeber ist ein Reed-Kon-

takt).

Funktion:

Die Steuerung der Warmepumpe schaltet den Kompressor zeitverzogert
gegentber ,Pumpe Warmequelle® ein. Der Start des Kompressors wird nur
dann frei gegeben, wenn sich wahrend der Vorlaufzeit die Mindestwasser-
menge einstellt und der Grenzwertgeber nicht ausgeldst hat. Diese Einrich-
tung bleibt wahrend des gesamten Betriebes der Warmepumpe wirksam.
Fallt die Wassermenge wahrend des Betriebes unzulassig ab, erfolgt die
Abschaltung der Warmepumpe. Diese Einrichtung bietet die hdchste Si-
cherheit, weil sie praktisch samtliche Risiken erfasst, wie z. B. Filterver-
schmutzung, Verschmutzung des Verdampfers, BrunnenUtberlastung usw.

Schéaden, die durch das Einfrieren des Verdampfers verursacht werden,
fahren zu Garantieausschluss!

Warmepumpe optimierter Volumenstrom in I/h mit Mindestvolumenstrom in I/h
Grundwasser 10°C / 7 °C (AT=3K) mit Grundwasser 10°C / 4 °C (AT=6K)

ET 5145.5T 35.100 17.600

ET 5182.5T 43.900 22.000

ET 5235.5T 57.200 28.500

ET 5300.5T 72.300 31.200

Tabelle fur die Einstellung des Grenzwertkontaktes bei 10 ° C Eingangstemperatur
Bei einer tieferen Eingangstemperatur (<10 °C) ist der Volumenstrom zu er-
héhen (kleinere Spreizung). Eine Warmepumpenaustritttemperatur von 4 °C
sollte nicht unterschritten werden!
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7.3.3.1 Filter

7.3.3.2 Reinigung

Ein Filter (Maschenweite 0,8 mm) zur Vorbeugung von Verschmutzungen ist
an den Medieneintritten des Verdampfers und Trennwérmetauschers vorzu-
sehen. Verschmutzungen im Warmetauscher kdnnen zur Korrosion und bei
einigen Anwendungen zum Einfrieren des Warmetauschers fuhren!

Sollte aufgrund der Wasserqualitat (z.B. starke Verschmutzung) eine Be-
lagsbildung zu erwarten sein, ist in regelmaBigen Abstanden eine Reinigung
vorzunehmen. Es besteht die Mdglichkeit der Reinigung durch Spulen. Den
Plattenwarmetauscher (Verdampfer / Verflissiger) entgegen der normalen
Strémungsrichtung mit geeigneter Reinigungslésung spulen.

ViXed  NUV/\'[eR Werden Chemikalien zur Reinigung verwendet, ist darauf zu achten, dass

diese keine Unvertraglichkeit gegentiber Edelstahl / Kupfer aufweisen.
Nichtbeachtung kann zur Zerstérung des Plattenwarmetauschers flihren!

7.3.4 Grundwasser-Anlage: Trennwérmetauscher

Bei Grundwasserwédrmepumpen ist der Einbau eines Trennwarmetau-
CHTUNG pump

schers zwingend notwendig, um direkte Schiden an der Warmepumpe zu
vermeiden. Der Zwischenkreislauf ist mit ca. 15 % Ethylen-Glykol zu flllen.

16.08.2023

Fu3bodenheizung

Warmepumpe

Warmequelle

Ausdehnungsgefar
Sicherheitsarmatur
Trennwarmetauscher

(Grundwasser / Ethylen-Glykol 15 %
Schmutzfanger (0,8 nm Maschenweite)

1
2
3
4
5
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~
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8 Elektroarbeiten

A GEFAHR

8.1 Elektroinstallation

16.08.2023

Vor den Elektroarbeiten:

e | ebensgefahr durch Stromschlag!
Installieren Sie Leistungsschalter zum Personenschutz.

o Alle Arbeiten an den elektrischen Ausrustungen der Warmepumpe dur-
fen grundsatzlich nur von ausgebildeten Elektro-Fachkraften ausgefuhrt
werden.

e Verwenden Sie fir die Netzleitungen handelsibliche Kabel mit ausrei-
chender Kapazitat. Andernfalls besteht die Gefahr von Kurzschllssen,
Uberhitzung oder eines Brandes.

e Achten Sie bei der Installation der Netzleitungen darauf, dass keine Zug-
spannung fur die Kabel entsteht. Wenn sich die AnschlUsse 16sen, be-
steht die Gefahr, dass die Kabel aus den Klemmen rutschen oder bre-
chen; dies kann Uberhitzung oder einen Brand verursachen.

e Die gesamte Abschaltung der Zuleitungen muss bei Bedarf am Haussi-
cherungsverteiler erfolgen.

Beachten Sie die Anschlusschematal!

Die Installation muss von einem anerkannten Fachmann durchgefuhrt wer-
den. Dieser Ubernimmt auch die Verantwortung fur die fach- und vorschrift-
gerechte Installation und die Erstinbetriebnahme.

FUr die Elektroinstallation sind die Vorschriften des VDE/EN sowie der EVU
zu beachten.

Fur die Verdrahtung sind handelsubliche Leitungen zu verwenden.

Netzanschlussleitung wenn nicht an feste Installation angeschlossen:
Typ HO5VV-F.

Anschlussleitungen 230 / 400 V und Fernbedienungs- / Flhlerleitungen
mussen mit separaten Leitungen gefuhrt werden.

Mindestquerschnitt der Anschlussleitungen 1,5 mmz2.

Achtung: Klemmen im Anschlussterminal max. 4 mm?. Freie Klemmen dur-
fen nicht als Stutzklemmen fUr weitere Verdrahtungen verwendet werden.

Beachten Sie:

o Alle in der Warmepumpensteuerung verwendeten Steckverbinder durfen
nicht unter Spannung gesteckt oder getrennt werden — Netzspannung
abschalten -.

e Vor Zugang zu den Anschlussklemmen mussen alle Versorgungsstrom-
kreise unterbrochen werden.

¢ Die Relaisplatine darf nur von Fachpersonal angeschlossen oder ausge-
baut werden.

e FEin- und Ausbau der Relaisplatine darf nur im spannungsfreien Zustand
erfolgen.
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e Alle AnschlUsse, die direkt an den Steckverbindungen der Relaisplatine
erfolgen, durfen nur mit flexiblen Leitungen hergestellt werden, gegebe-
nenfalls Zwischenklemmen setzen.

o Wir empfehlen den Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters (RCD) nicht
Uber 30 mA.

e Der Austausch der Netzanschlussleitungen darf nur durch den Kunden-
dienst oder eine ahnlich qualifizierte Person erfolgen.

8.2 Montagevorschrift AuBenfUhler

Der AuBenflhler muss immer senkrecht (auch bei provisorischer Montage)
mit der Kabeleinfihrung nach unten montiert werden. Die Verschraubung

muss anschlieBend so weit angezogen werden, dass das Kabel dichtend
eingefuhrt und kein Wasser in das Gehause eindringen kann.

Bei provisorischer Montage muss der Fuhler eventuell auf einem Brett mon-
tiert werden, welches an der AuBenwand befestigt wird.

O

AGS 54

O

=

Abbildung 7: Einbauposition AuBBentiihler

8.2.1 Verkabelung
100 390 130 Die EinfUhrung der Kabel fUr die elektrische Verdrahtung zur Warmepumpe

erfolgt durch die Offnungen an der oberen Riickwand des Gerétes.

D O @ Mittels der montierten Kabelverschraubung werden die Kabel befestigt und
@ zugentlastet.

-y

=<
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8.3 Kabelzugliste

& WATERKOTTE

Industrial Line EcoTouch 5240T

Darstellung dient lediglich zur Veranschaulichung und ist ohne Gewahr. Sdmtliche Angaben und Kabelgquerschnitte sind von
einer Elektrofachkraft nach den allgemeingiiltigen Normen festzulegen.

Auenitihler ! jmm——— Geschirmte Leitungen ist der Schirm aufzulegen, an GND oder PE.
ey 1 TP '
2x0,75 mm?2 CAT

Innengerat

—————————

LIYCY 2x0,75 mm?
PRT Imm——— 3 UNITRONIG BUS Optional
R L2/FIP 1x2x0,64 mm?
Mischer-
B16A 1 pol 3G 2,5mm? enwailerung
et udpeiplig
1
1
1
_________________________ ,
1
1
5145.5T 5182.5T 5235.5T 5300.5T
B10A 1 pol. B10A 1 pol. B10A 1 pol. B10A 1 pol.
3G 1,5 mm? 3G 1,5 mm? 3G 1,5 mm? 3G 1,5 mm?

Steuerspannung:

2xC50A 3 pol. 2xGCB3A 3 pol.  2xCBOA3 pol.  2xC100A 3 pol.

Zuleitung von

Kompressor: 2%4G 10 mm? 2x4G 16 mm2  2x4G25mm?  2x4G 35 mm?
Schaltschrank
LiYCY 2x0,75 mm2 (EVU SG-READY A)
Potentialausgleichsschiene - Gehause WP =Y Ku n d e
“
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8.4EcoTouch 5240T mit/ohne Anzugsstromdampfung

5 8 L 9 3 _ v B z T 0
L 1 1 1 1 1
ﬁ T G0LTOZAM
— G av IG'005918 / ST 0¥ZS1E (jueayss3iTeyss) ¥S6 > TI9TRI SUISHEZO P ¥-A m ox m m <§
— e S— WOL > O0T9Thd _ — —
TSt TJTPOW Sp SAlSSoX SNOS ¥SS > 609Tpa | ST SU=IIsUSHISMSY
isuoTIeSTITPOW 03 303Lqng 61109} =5 = Hqwo e330%1038M
jusateysqioa usbunispuy 190bTIFOSTY NeSTRL/PIROqUIITMS/ T o8

I_l-l_-.-._V-l-_l-l-_.--
r ot H
2 sbgsssss sablilLl : |
”'- LI (R _IRL RO NIE BN u L WO\ k Ng\
L) I'1) =R (e
9 G-
8’ = e
o i
8Id f " m“ m
o LIA ' = '
o oLId 1 '
aAd "3Ixs =2gebTard-TON T“vumu " '
HLIQ ' "
cdaMi 31 JOMYILVMNE - [ ] " m
per ger zzre gar ozro 6TL 8TIL LTIL 91L 14y " "
o .W : ﬁ ! : : _.._|"
) | e & i I Wl o " TS— = f
= : '
| _3 ' ”
! & T WA P R -
Ca|ca s g

y—

N

4
I0c¢

ssaxdwoy]

Y e [ S -G,
<l 0T/ Xz_
o1 R
- L__J
EIIEIEIIEjIEIIEfFINIINIINIINIIN/IINIINIINIINIgEgINII N 0%
o 1 I J ) n i m
e 9 P ¥ ¥ ? Yoix-:
s , iADEZ m
I-_l-l__l-l_-l-_l-l-_l-l__I-l_-l-_l-.-l-.-.-l_-I__l-l__l-l_-ll
v € ! z ! T ! 0

25/ 44

16.08.2023

Copyright © 2023 by: WATERKOTTE GmbH. Anderungen vorbehalten.



© WATERKOTTE

26/ 44

Copyright © 2023 by: WATERKOTTE GmbH. Anderungen vorbehalten.

8.5EcoTouch 5240T mit Frequenzumformer
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8.5.1 Belegung Regler WWPR2

U1 - Verdampfungsdruck

U1 - Evaporation pressure

U1 - Pression évaporation

U2 -  Temp. Sauggas

U2 - Temp. suction gas

U2 — Temp. gaz aspires

U3 - Kondensationsdruck

U3 - Condensation pressure

U3 - Pression condensation

U4 —  Temp. Quelle Ein

U4 — Temp. source entrance

U4 — Temp. entrée captage

U5 - Temp. Quelle Aus

U5 - Temp. source exit

U5 - Temp. sortie captage

U6 - Temp. AuBen /0-10V Heizen

U6 - Temp. outdoor / 0-10V
heating

U6 - Temp. exter / 0-10V chauffage

U7 — Temp. Raum / 0-10V Kuhlen

U7 — Temp. room / 0-10V cooling

U7 — Temp. piece / 0-10V rafraichis-
sement

U8 — Temp. Vorlauf

U8 — Temp. flow

U8 — Temp. départ chauffage

U9 - Temp. Ricklauf

U9 - Temp. return

U9 - Temp. retour chauffage

U10 — Temp. Speicher

U10 — Temp. buffer

U10 — Temp. ballon tampon

U11 - Temp. Warmwasser

U11 — Temp. hot water

U1l1 - Temp. ECS

U12 — Phase / Drehfeld

U12 — Phase / Rotary field

U12 — Panne phase

J9 - Erweiterungsbus

J9 - Extension bus

J9 - Bus d‘extension

J12 - EVD1 J12 - EVD1 J12 - EVD1

J14 —  Touch Display J14 —  Touch Display J14 —  Touch Display
J15 - pgD1-Display J15 - pgD1-Display J15 - pgD1-Display
Y1 - Pumpe Quelle Y1 - Pump source Y1 - Pompe captage

Y2 - Pumpe Heizung

Y2 - Pump heating

Y2 - Pompe chauffage

Y3 - Pumpe Warmwasser

Y3 - Pump hot water

Y3 - Pompe ECS

Y4 - Kompressor 1

Y4 - Compressor 1

Y4 - Compresseur 1

Y5 - Kompressor 2

Y5- Compressor 2

Y5 - Compresseur 2

Di1 —  Stormeldung Quelle Di1 — Failure message source Di1 — Message de panne captage
Di2 — Stérmeldung Heizung Di2 —  Failure message heating Di2 — Message de panne chauffage
Di3 - SG-Ready-A/EVU Di3 - SG-Ready-A /EVU Di3 — SG-Ready-A / Coupure externe
Di4 — SG-Ready-B / Sollwertbeeinflus- | Di4 — SG-Ready-B / Setpoint influ- Di4 — SG-Ready-B / Valeur consigne
sung ence

Di7 — HD-Schalter Di7 — HP-Switch Di7 — Interrupteur HP

Di8 — ND-Schalter Di8 — LP-Switch Di8 — Interrupteur BP

D9 - MS1 Di9 — Motor protection MS1 Di9 — Protection moteur MS1

Di10 - MS2 Di10 — Motor protection MS2 Di10 — Protection moteur MS2

NO1 - NO1 - NO1 -

NC1 — NC1 — NC1 -

Out2 — Ext. Warmeerzeuger

Out2 — Ext. heat generator

Out2 — Producteur de chaleur ext.

Out3 — Kompressor 1

Out3 — Compressor 1

Out8 — Compresseur 1

Out4 — Kompressor 2

Out4 — Compressor 2

Out4 — Compresseur 2

Outd — 4-Wege-Ventil

Out5 — 4-way-valve

Out5 - Vanne-4-voies

NO6 — Pumpe Quelle

NOB6 — Pump source

NO6 — Pompe captage

NO7 — Pumpe Heizung

NO7 — Pump heating

NO7 — Pompe chauffage

NO8 — Speicherentladepumpe

NO8 — Buffer unloading pump

NO8 — Pompe décharge ballon

NO9 — MKV Hzg/WW => WW

NO9 — MBV Htg/HW => HW

NO9 - Vanne Ch/ECS => ECS

NC9 - MKV Hzg/WW => Hzg

NC9 - MBV Hitg/HW => Hig

NC9 - Vanne Ch/ECS => Ch

NO10 - MKV Hzg/Klg => Kig

NO10 - MBV Htg/Cool => Cool

NO10 - Vanne Ch/Rafr => Rafr

NC10 — MKV Hzg/Klg => Hzg

NC10 — MBV Htg/Cool => Htg

NC10 - Vanne Ch/Rafr => Ch

NO11 — Multifunktionsausgang

NO11 — Multifunctional exit

NO11 — Sortie multifonction

NO12 — Stetiges Kuhlsignal

NO12 — Continuous cooling signal

NO12 — Signal rafraichissement cons-
tant

NO13 -

NO13 -

NO13 -

Version ohne Anzugsstromdampfung: Q1 / Q2 / Q3 / Q4 -> Schitze.
Ausflihrung mit Anzugsstromdampfung: Q1 / Q3-Schiitze und Q2 / Q4-> Sanftstarter

16.08.2023
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9 RI-Schema und MSR-Einrichtungen

¥

T

IR AN

@

Abbildung 8: EcoTouch 52407, RI-Schema und MSR-Einrichtungen

Bildzeichen nach DIN 19227 Blatt 1 und EN 1861

MSR- Einrichtung Bauteil
Nr.
PIC/1 Druckmessung, Anzeige im Reglerdisplay und Rege- Drucktransmitter ND
lung in der Elektroschalttafel
TIC/2 Temperaturmessung, Anzeige im Reglerdisplay und NTC 10K, Messstelle: SauggasUberhit-
Regelung in der Elektroschalttafel zung
PZ-/3 Druckwachter fUr fallenden Druck Niederdruckschalter PS1
TIC/4 Temperaturmessung, Anzeige im Reglerdisplay und NTC 10K, Messstelle: Austritt Verflissi-
Regelung in der Elektroschalttafel ger = Heizung Vorlauf
TIC/5 Temperaturmessung, Anzeige im Reglerdisplay und NTC 10K, Messstelle: Eintritt Verfllissi-
Regelung in der Elektroschalttafel ger = Heizung Rucklauf
PIC/6 Druckmessung, Anzeige im Reglerdisplay und Rege- Drucktransmitter HD
lung in der Elektroschalttafel
PZ+/7 Druckbegrenzer HD-Druckschalter 45,0/35,0 bar
Automatische Rucksetzung
PZ+/8 Druckbegrenzer HD-Druckschalter mit Handrlckstel-
lung
TIC/9 Temperaturmessung, Anzeige im Reglerdisplay und NTC 10K, Messstelle: Warmequelle Ein-
Regelung in der Elektroschalttafel tritt Vd
TIC/10 Temperaturmessung, Anzeige im Reglerdisplay und NTC 10K, Messstelle: Warmequelle
Regelung in der Elektroschalttafel Austritt Vd
Nr. Bauteil Bauart
1 Kompressor vollhermetisch-Scroll
2 Verflissiger gepragte Platten, Cu-verldtet
3 Kaltemittel-Schauglas
4 Filtertrockner
5 Expansionsventil elektronisch
6 Verdampfer gepragte Platten, Cu-verldtet
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10 Inbetriebnahme

_ Gefahr des Totalschadens!

ACHTUNG Die Inbetriebnahme ist eine sehr kritische Phase flr jeden Verdichter, weil
alle Lagerflachen neu sind und eine kurze Einlaufzeit bendtigen, um hohe
Belastungen unter unguinstigen Bedingungen zu tragen.

Die Kurbelwannenheizung muss darum mindestens 12 Stunden vor dem
Start des Verdichters eingeschaltet werden. Schalten Sie hierzu die Steuer-
spannung des Gerétes ein (LS Schalter).

Dies wird Olverdiinnung und Lagerbelastung beim ersten Start zu verhin-
dern.

A CHTUNG Gefahr des Totalschadens!

Bei der Inbetriebnahme der Warmepumpe ist mit folgenden speziellen Ge-
fahrdungen zu rechnen:

e Fehlerhafte Anschllsse kdnnen ein unerwartetes Anlaufen der Warme-
pumpe / unkontrollierten Warmepumpenbetrieb verursachen.

o Vertauschte Anschlisse bewirken eine falsche Laufrichtung des Motors
- dadurch kénnen Warmepumpenschaden entstehen.

e Falsch verdrahtete Anschllsse kdnnen die elektrischen / elektronischen
Bauteile zerstoren.

o Elektrostatische Vorgange / Stromstérungen kdnnen die elektronischen
Bauteile gefahrden und auch zu Fehlemn in der Software fUhren.

o Um Warmepumpenschaden oder Verletzungen bei der Inbetriebnahme
der Warmepumpe zu vermeiden, sind folgende Punkte unbedingt zu be-
achten:

- Die Inbetriebnahme der Warmepumpe darf nur von dafir qualifizier-
ten Personen unter Beachtung der Sicherheitshinweise durchgefihrt
werden.

- Aktivieren Sie alle Sicherheitseinrichtungen und Not-Aus-Schaltun-
gen vor der Inbetriebnahme.

- Kontrollieren Sie vor der Inbetriebnahme die Laufrichtung des Mo-
tors.

- Lesen Sie auch das Kapitel 1.2.
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10.1 Kontrollen vor dem Start

Bevor die Warmepumpe gestartet wird, sind zunéchst die Voraussetzungen
geman der nachfolgenden Checkliste zu Uberprifen.

] Alle elektrischen Zuleitungen sind in den entsprechenden Querschnitten
auf den Klemmen gemai Anschlussplan verdrahtet.
L] Der Schalter ist in Stellung ,AUS* (Schalter leuchtet nicht).

L] Die Sicherungen in der Hausverteilung entsprechen den im Anschluss-
plan angegebenen Spezifikationen (Leitungsschutzschalter, Typ C fur
Verdichter-Zuleitung)).

] Die hydraulischen Anschltsse fur Warmequelle, Heizung und Trinkwas-
ser sind verbunden.

] Die hydraulischen Systeme sind mit den Betriebsmedien gefuillt und

ordnungsgeman entlliftet.

] Absperrvorrichtungen sind gedffnet.

Prifen Sie vor Betriebsbeginn, ob alle Platten, Sicherungen und weitere
Schutzvorrichtungen ordnungsgemal installiert sind.

o Bei Inbetriebnahme der Warmepumpe ist zwingend der Stockpunkt des
Warmequellenmediums mit einem kalibrierten Refraktometer zu messen.
Auf dieser Basis ist in den Grundeinstellungen der Regelung die mini-
male Warmequellenaustrittstemperatur einzustellen. Bei Einstellung einer
zu niedrigen Warmequellenaustrittstemperatur (bezogen auf den gemes-
senen Stockpunkt), resultiert grundsatzlich ein Gewahrleistungs- und
Garantieausschluss auf Schaden die in Zusammenhang mit einem unzu-
reichendem Stockpunkt stehen. Bei Anlagen die ohne Frostschutzmit-
teln betrieben werden, darf die minimale Warmequellenaustrittstempera-
tur bei minimal +3 °C liegen. In der Regelung ist die jeweilige Betriebsart
einzustellen.

Lebensgefahr durch Stromschlag!
A GEFAHR Bertihren Sie Schalter nicht mit nassen Handen.

Y \Ve =7 \5[=8 Lebensgefahr durch Stromschlag!

Die Anlage muss geerdet werden. SchlieBen Sie die Erdungsleitung nicht
an Gas oder Wasserleitungen, Blitzableitern oder Telefonerdungsleitungen
an. Wenn die Anlage nicht ordnungsgeman geerdet ist, besteht die Gefahr
von Stromschlagen.

AWARNUNG Verletzungsgefahr!

Rotierende, heiBe oder unter Hochspannung stehende Bauteile kénnen
Verletzungen verursachen.

Verletzungsgefahr!
A\ WARNUNG e

BerUhren Sie die Kaltemittelrohre wahrend des Betriebs nicht mit bloBen
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Handen. Die Kéltemittelrohrleitungen sind je nach Zustand des durchflie-
Benden Kaltemittels heiB oder kalt. Beim Berilihren der Rohre besteht die
Gefahr von Verbrennungen oder Erfrierungen.

Verwenden Sie Leistungsschalter (Erdschlussunterbrecher, Trennschalter
ACHTUNG

(+B-Sicherung) und gussgekapselte Leistungsschalter) mit der angegebe-
nen Kapazitat. Wenn die Leistungsschalterkapazitét groBer ist als vorge-
schrieben, kann dies einen Ausfall der Anlage oder einen Brand zur Folge
haben.

10.2 Die Warmepumpe das erste Mal starten

Der erste Start der Warmepumpe erfolgt durch einen qualifizierten WATER-
KOTTE-Systempartner. Nachdem samtliche Kontrollen durchgefihrt wur-
den, gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie den Hauptschalter und alle Leitungsschutzschalter
(Steuerspannung, Kompressors und Elektroheizeinsatz) aus.

2. Schalten Sie den Leitungsschutzschalter fur die Steuerspannung
ein.

3. Schalten Sie den Hauptschalter am Gerét ein.

4. Nehmen Sie jetzt die Reglereinstellung gemal Bedienungsanleitung
vOor.

5. Schalten Sie den Leitungsschutzschalter fir den Kompressor ein.
Warten Sie auf den Kompressorstart.

6. Uberpriifen Sie das Drehfeld des Kompressors — bei korrektem
Drehfeld und Spannung auf allen drei Phasen zeigt das Display
keine Meldung.

7.  Wenn das Display die Meldung F702 Phasenifehler anzeigt, Uber-
prufen Sie zunachst, ob alle drei Phasen Spannung flhren. Ist dies
der Fall, vertauschen Sie an den Anschlussklemmen zwei Phasen,
um das Drehfeld umzukehren.

8. AbschlieBend Leitungsschutzschalter fur Elektroheizung einschal-
ten.

A C HTUNG Gefahr des Totalschadens!

Wiederholtes Wiedereinschalten der Warmepumpe kann Totalschaden ver-
ursachen!

Bei Ausfall der Warmepumpe muss vor dem Wiedereinschalten eine
Uberpriifung durch qualifiziertes und autorisiertes Personal erfolgen.

Info: Nur beim ersten Start der Warmepumpe muissen zunachst die Einstel-
lung des Reglers vorgenommen werden.

Bei einem Neustart ist dies nicht notwendig, da die Einstellungen gespei-
chert sind (auch bei einem Stromausfall bleiben die Einstellungen gespei-
chert).
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Info: Bei der Erst-Inbetriebnahme werden die vorgegebenen Grenzen an-
fanglich oft verlassen, so dass zahlreiche Warnmeldungen erscheinen kén-
nen.

Daher kénnen die Warnmeldungen flur diese Zeit durch Servicepersonal un-
terdrlckt werden, siehe Betriebsanleitung fiir Warmepumpenregler.

Nach Installierung, Verdrahtung und Verlegung der Rohrleitungen der In-
nen- und AuBenanlagen Uberprifen und sicherstellen, dass kein Kéltemittel
auslauft, Netzstromversorgung und Steuerleitungen nicht locker sind, Pola-
ritat nicht falsch angeordnet und keine einzelne Netzanschlussphase ge-
trennt ist.

ACHTUNG Der Kompressor arbeitet nicht, wenn Phasen der Netzstromversorgung

nicht richtig angeschlossen sind.

10.3 Regelung des Gesamtbetriebs

Diese Warmepumpe ist mit einem leistungsfahigen elektronischen Rege-
lungssystem ausgestattet. Alle notwendigen Einstellungen und Optionen
sind in der Bedienungsanleitung des Reglers beschrieben.

Tipp: Der richtige Einsatz der Regelung spart bares Geld. Insbesondere
richtige Einstellungen von Vorlauftemperatur, Warmwassertemperatur, Heiz-
kurve und Heizzeiten kdnnen erhebliche Kosten sparen.

10.4 Die Warmepumpe abschalten

ACHTUNG Nach Beendigung des Betriebs missen mindestens funf Minuten verstrei-

chen, ehe der Hauptschalter ausgeschaltet wird. Andernfalls besteht die
Gefahr von Wasseraustritt oder Ausfall der Anlage.

Vorgehensweise:
e Hauptschalter der Warmepumpe ausschalten.

e Leitungsschutzschalter ausschalten: Kompressor, Steuerspannung und
Elektroheizeinsatz.

10.5 Die Warmepumpe flr l&ngere Zeit auBer Betrieb setzen
- sieche 10.4-

16.08.2023 32 /44
Copyright © 2023 by: WATERKOTTE GmbH. Anderungen vorbehalten.



Hilfe bei Stérungen

© WATERKOTTE

11 Hilfe bei Stérungen
11.1 Mdgliche Stérungen und ihre Beseitigung

11.1.1 Eingangsseitige Stérung (ND-St6rung)

Motorschutz Quellen-Pumpe ausgeldst, evil. falsch eingestellt.
Wasser- oder Wasser-Glykol-Forderung gestort.
Wasser-Glykol-Kreislauf ungenidgend entlUftet.
Wasser-Glykol-Stockpunkt zu hoch.

Verdampfer verschmutzt, vereist.

Drehrichtung Quellenpumpe falsch.

Kaltemittelumlauf unterbrochen (Absperrventil geschlossen, Filtertrock-
ner verschmutzt).

Schmutzfanger sitzt zu.

Temperatur der Warmequelle zu niedrig.
Wasser im Kondensator zu kalt (unter 20 °C)
Schnelle Temperaturanderung im Kondensator.
Kaltemittelmangel (siche Schauglas).
Reglerparameter falsch eingestellt.

FUhler falsch angeordnet oder ungentgend befestigt.

11.1.2 Ausgangsseitige Stérung (HD-Stérung)

Motorschutz Heizungspumpe ausgeldst, eventl. falsch eingestellt.

Wasserumlauf unterbrochen oder ungentigend (eventl. nicht genigend
Heizkreise gedffnet).

Heizwassertemperatur zu hoch.

Luft im Wasserkreislauf.

Schmutzfanger sitzt zu.

Umwaélzpumpe defekt oder falsche Drehrichtung.

Reglerparameter falsch eingestellt.

11.1.83 Stérung der Umwalzpumpen

Motorschutz hat ausgel6st

11.1.4 Stérung des Kompressormotors

16.08.2023

Uberhitzung der Motorwicklung, mégl. Ursachen: Ausfall einer Phase,
mechanischer Ausfall durch Schmierungsmangel, Kaltemittelmangel,
Mangel in der Kaltemittel-Regulierung, Betrieb mit nicht vorgesehenem
Kéltemittel, zu hohe Druckgastemperatur.
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12 SicherheitsmaBnahmen

12.1 Druckbegrenzung Kompressor

Der Kaltekreislauf wird durch einen bauteilgepruften Pressostat gegen un-
zuléssigen Uberdruck geschiitzt. Der Schalter unterbricht die Steuerspan-
nung des Kompressorschutzes. Die Wiedereinschaltung wird durch die
zentrale Regeleinheit verriegelt und bedarf manueller Riicksetzung. Manipu-
lationen an Sicherheitsschaltern sind verboten und stellen einen VerstoB
gegen die UVV VBG20 (Unfallverhiitungsvorschriften fir Kalteanlagen) dar.
Sie fUhren in jedem Falle zu einem Garantieausschluss.

Das Gerat besitzt zwei Sicherheitshochdruckbegrenzer. Sie befinden sich in
der Kaltemittel-FlUssigkeitsleitung am Austritt des VerflUssigers.

Schaltpunkte Druckschalter 1 (Festwert)

R410A 45,0 bar AUS --- 35,0 bar EIN (automatische
Rackstellung)

Schaltpunkte Druckschalter 2 (einstellbar)

R410A 42,0 bar AUS --- 38,0 bar EIN
(externe Handrlckstellung)

12.2 Motorschutz gegen Ubertemperatur

Vollhermetische Kompressoren sind mit einem Bimetall-Schalter gegen
Ubertemperatur des Motors ausgestattet, der die Stromzufuhr abschaltet
und nach Abkuhlung selbsttatig wieder zuschaltet, eine Stérmeldung erfolgt
nicht.

12.3 Kaltemaschinendl

Es darf nur die vorgesehene Ol-Type (Esterdl Emkarate RL 32-3MAF) ver-
wendet werden, andernfalls erfolgt Garantieausschluss und es kommt si-
cher zu Stérungen.
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Wartung / Instandhaltung

13 Wartung / Instandhaltung

Lassen Sie lhre WATERKOTTE Warmepumpe jahrlich warten. So stellen Sie
die Betriebssicherheit und die Effizienz |hrer Warmepumpe sicher. Weitere
Informationen erhalten Sie bei Inrem WATERKOTTE-Servicepartner.

Bei der Wartung wird auch der technische Zustand des Warmepumpensys-
tems gepruft (Soll-Ist-Vergleich). Hierbei stellt eine Diagnose-Messung des
thermodynamischen Teils sicher, dass der Wirkungsgrad auf einem Opti-
mum gehalten wird.

Weitere Inspektionspunkte sind:

e Heizungskreislauf prifen: System-Druck, Funktion Ausdehnungsgefas,
EntlUftung, Pumpendrehrichtung und Mengeneinstellung.

o Wasser-Glykol-Kreislauf prifen: Fullstand, ggf. Druck, Wasser-Glykol-
Stockpunkt, Pumpendrehrichtung.

e Grundwasser: Schmutzfanger prifen und ggf. reinigen, Pumpendreh-
richtung.

o Kaltekreislauf prifen: Verschraubungen, Dichtigkeit, Fullmenge (Schau-
glas), Kaltemittelregulierung, Diagnose-Messprotokoll.

o FEinstellung der Regelung prufen.

o Dichtheitsprifung: Die gesetzlichen Prifintervalle sind abhangig vom
KaltemittelfUllgewicht. Nahere Angaben finden Sie im Warmepumpen-
Logbuch.

13.1 Garantieausschluss

Nur wenn die Warmepumpenanlage bestimmungsgemal mit den konfigu-
rierten Komponenten betrieben wird, kann eine Betriebssicherheit gewahr-
leistet werden. Deshalb fuhrt:

- ein Betrieb jenseits der Einsatzgrenzen,

- ein Betrieb mit anderen Medien,

- ein Verstellen von Sicherheitseinrichtungen,

- das nichtfachgerechte Ausflhren von Elektro-Arbeiten sowie
- eine nachtragliche Veranderung des Systems

in jedem Fall zu einem Garantieausschluss.

16.08.2023 35744
Copyright © 2023 by: WATERKOTTE GmbH. Anderungen vorbehalten.



Hawo whhommwkwgim_:m.: 0D
UsplaM PRWSEB Yo IBuEBN= USLA . . .
o5 a1 suso pep oo sesmg | elU@4sBUNgieIyosed (OVIN uoisuswIQ JengIgieg 'S) jusJslos|

pun -qiR1yds Japo Bunispuy [uIsliemIa NZ O Ssulsixs nz Bunpjiqiessemzymyos
8slayZIsH JalA SIq BUOSIUYD8]) “WNRIY N4 IYEMBD) uis wn *yB6 pun uaypidiaqy nz yJampueH uaBab jyolpsuolisnyip
au|l [elysnpul yono 023 ey ‘Bunueld spuaiymnzyoinp  @PULIBY|eIsul SEP YN uawnjousbelly  SJeAURZ|IUYODL JOp qleysauul

“Ug][eyagICA JB|yapHaN (] pun UBBUNIBPUY BUISIUD:
40U pIdOY Japam HAWD 3L LOMHI LY Jop suajies Bunbiwuyauag ay:

& WATERKOTTE

Anschlussschemata

14 Anschlussschemata

“Bunuyolezen

L10Z°G0°01

:wnjeq

L00'8LL EENSERIERIEST
xepu| | sewwnusBunuyoez dh ESEL

apayoyIelemDoll JlBN-3 66 - 92€6 (62620) xed
0-92€6 (€2€20) "L OUIBH BZIPP ‘G| BSSEASUBIBMED

yoou aule Jn} ij__mﬁmmw__I
sle yoliBipa| Jusip ewsyas seq

sep jne Bnzag u| pus agejebsBunuyspsny
uapaLBajul Jap BUIN|OA 310

puls usbunyisjusjjenbalep 21

aLLoIVMO| T qui 31 | OMYIELYM -~
Jassempunio
8l|lenbawgpn
De——
—O
uojdo
(]
< e ALOWLME
.
1
|
] \/
“ T _o¢
0¢ L
| @
3 X

36/ 44

16.08.2023

Copyright © 2023 by: WATERKOTTE GmbH. Anderungen vorbehalten.



& WATERKOTTE

Anschlussschemata

“UB[BYRGIOA JBYSPHONIQ PUN LBBUMISPUY BYISIUYIS] ~ UBpIaM JIBwWab yoliBuednz uenlug
yoou peidoy Jepem HAWD I 1L LOXHILYM Jep susjes Bunbiuysues ayolpuyos aip 8UYO JEP JUBLINYOQ SBsBI]

HEWD 31 10MYILYAM 1yBuAdog

SMM SelusZ ‘asioyzIsH JSIA SIq
aul| [eLysNpul yono| 093

“Bunuyolezeg

£102°50°01

wnjeq

200°8LL _ BLUSUISPIEPUBIS

xapul _ “WWINUSBUNULDIEZ. Ay

ETRT P EIV/ V)

spepoyeleM@ojul [lBN-3 66 - 92€6 (£2€20) Xed
0-9.66 (€2€20) "L BUIBH 8Z9bY "Gl BSSBJISUBNIBMOD

“18|yaysBunglalyosag

pun =qIaiyag 1apo DE—._._mUr;..\
BUISIUYIS) ‘WINLI] I0 JYBMOS)
uisy| "Bunue|d spusiynnzyasinp
yoou sule 10y Bun|jeisayiH

sle Yoy Bipal Jualp ewayds sed

SSIBMUIN

(oW uolsuawq Jepg|aleg 's)
JuIBlIIBMIS NZ YA SSUIBIXD
uie wn 466 pun usjnidiagn nz yiempuep uabab jyolpsuolsnyip
apualaj|[eIsul Sep younp uawnjoausbejuy alenuazyiuyoa] Jap gleysauu]
sep jne Bnzaeg u| puis agejebsbunuyspsny  puls usbBunjisjus|janbauep) 81Q
uapalbajul Jap BUIINIOA 810

juaualjos]
Nz BUNP|IGIESSEMZIMUIS

Bipuaiiou Burua)iemiasBunjeBax

HAWO 3110MH3ILVYM
Ll 8L 6l
£z B 1
BT >
14
B ol
—TCn
yolaips3
ajlenbawuem
s
e
v —PadH F—
—
[
P |Z|@m® k44 Jassempunis
% w ajlenbawlBp
9
B
1 %
(-]
) uopdo
—
43

37 /44

16.08.2023

Copyright © 2023 by: WATERKOTTE GmbH. Anderungen vorbehalten.



HGWS 311063 LY WBLAdoD
“Us][EYBQIOA JB|UBpONIQ PUN UBBUNIBDPUY 8UISIULOB L - UBPIEM JyIEWSD o] BugBnz usnlg . . .
4oou paldoy Jepam HAWD 31 1OMHMI LV Jep suelies Bunblwyaues aydlljliyos aip suyo Lep Juawnioq seselq Lm__.._mummc_dﬂ_m-:._ommm ﬁo<_\4 CO_MCQE_D hﬂuuﬂ_ﬂ_wm m‘ _C@LQ__OM._
pun =q1a4y2s Japo Bunispuy JUIBIAMIS NZ DYIN SSUIIXD nz Bunp||qiessemziimyos

MM Sjedijuszap n.wm_m._v__N_m_n_ J9IA SIq 9Y0S|UYIS) ‘WNKI| J0) IYBMED) uis wn 466 pun usjnidiaqn nz susmpueH uabab jysipsuocisnyip
au|| [elIsnpul yonoj 093 uley "Bunueld spualypynzyoinp  BpUSISY|EISUL SEp yoInp uswnjoAusBeluy  ejesuszyluyos L Jap qleyisuul
Y yoou auis Iny BunjsisajiH sep jne Bnzag ul puis agejebsbunuyapsny  puis uabunys|usjienbawlep a1g

:Bunuyolazeg

11025007 T00IT BWBPSPIEPUEIS sle yol|Bipe| Jusjp ewayog seq  uUeKeliBbeul Jep eulwN|OA BlQ
wnjeg meug_ JeuwwnUsBunuYjRZ dk 1 19S|oMUIH

sprapoyelem@oll JlBN-3 66 - 9266 (€2€20) Xed
0-9.66 (£2620) "lPL BUIBH 8ZOPY ‘Sl OSSBJSUDHIEMED

JLION¥ILVAM S HAWoS 31 1OMYILYM

& WATERKOTTE

Anschlussschemata

¥z €C

i

rm— n

9¢

@0

yoleipig
D ajfenbawiigp)

cl

——H Ho—————— ¥ e Mg
JsssempunIe

aljenbawuepm

X
o
S D

@

oINS

cl

uoydo

Blpuomou BuniayamiasBunjoBay
“SlomuI

38/ 44
Copyright © 2023 by: WATERKOTTE GmbH. Anderungen vorbehalten.

16.08.2023




© WATERKOTTE

~Usl[EYSQION J8|ySpRNIQ PUN USBUNISPUY BYISIUYIS | * USPISM JyoBWSD Yai[BueBnz USRI
490U BId0Y JBDBM HOWD 31 1OMY I LY Jap Sus)ies BunBiuyauss aydllJliyas 8ip BULO JEP UBWNYOQ S8sala

HOWD ILLOMYILYM jybliAdod

GAA S[BIUDZ YN ‘BSIaIZISH JBIA SIq
auj| [elsnpul yonooo3

-Bunuyolezeq

ETRTOEN7 )

BUWBLOSPIEPUEIS
dA|.

£102°50°01

‘wnjeq

#00°811

;wus_ JawwnusBunuydlez.

sp-ayoxslemDoul JIBN-3 66 - 9266 (€2€20) Xed
0-9/66 (€2€20) 0L ©UIOH 8ZIbY ‘Sl OSSBASUNIOMOD

HQWO 311O0OMHILVYMN

Anschlussschemata

X
) 4
gy

“1e|ysysbungleayoseg

pun -q|a1ydg Japo Bunispuy
BUISIUYIS) ‘WINLI] IN) JYEMBE)
uiay *Bunueld spusiynnzyoinp
yoou suld Jnj BunjgisaliH

os|emulH

(DWW uolsuswiq Jeng|glag 's)

TUIB)IaMIS NZ DN SBUISIXS

ue wn 66 pun usynudiagn nz siempueH
apuaJsjjjelsu| sep yaunp uswnjoausbeuy

sep jne Bnzag ul puis ayejebsbunuyspsny  puls usbunyajuajjenbawlep) a1Q

uspaLBajul Jap eulwn|oA alg

vz —PxH =

14

e

rr—

—_—

45

43

—_—

| I

iBipuamjou yoej g-| xoqsBuniajjemiz

Bunzynuayey
J9P0 / puUn -SULBA

i

juaual|os]

nz Bunp|lqiassemz)imyss
uabab yolpsuolsnyip
alesUSDIIUYDS | JBP gleyssuu]

yolaipig
a||anbauuepy

Jassempunio
ETELETTEYVY

s|®

'3

uoydo

39/ 44
Copyright © 2023 by: WATERKOTTE GmbH. Anderungen vorbehalten.

16.08.2023




& WATERKOTTE

Anschlussschemata

~USI[EYSGIOA JB|USPONIQ PN LSBUMIBPUY SYOSIUYIEL - USpIEM YIEWaB Lol [Bugbnz g
yoou eldoy Jopem HAWD 31 1OXMHIALVYM Jop suejies w;;m:tzm(mw BYIIYLYDS 91D BUYO pep JUsWNOQ sesel

HIWD J11OMYILYM BuAdogy

SMM 3lenuazap YN ‘asianiziaH JaIA siq

aul| |ELISNPU| YONO | 007

:Bunuyojezeg

BWBLOSPIEPUEIS

2102500} _ _ 500811
“xepul dk)

uneq sewiwnusbunuyolez

opepoMIsleM@Oul HIBN-3 66 - 92€6 (€2£20) Xed
0-9.€6 (€2€20) "L OUIBH 8ZIPY ‘Gl OSSEASUBYIBMED

ALOWIVMO)| Hqwo 31 1OMYILYM
174 €2 Mw . |
-03.

“Jo|yaysBungiaiyosag

pun -Ia1yog 19po Bunispuy
8YISIUYDS} ‘WNYL| IN} IYBMBE)
uley] “Bunue|d epusiyninzyoinp
yoou auls 1nj BunjeisaliH

se yollBIpal Juslp Bwayos seq
TSS[OMUIH

(v uoisuawiq Jane|qied s)
JUIBIIBMIB NZ YA SOUIBIXS
ule wn BB pun usyudiagn nz

juasaljos]
nz Bunp||qJassemzimyos
}JompueH uabab yalpsuolsnyip

apualaj|ejsul Sep yainp uawnjoausbejuy alesjuszyiuyds | Jap gleysauul
sep jne Bnzag ul puis ageyebsbunuyapsny  puls uabunyejuejlenbawem aiq

uspsLBajU] Jap BUIWN|OA 810

e n

9z

iBlpuamiou yoey g-| xoqsBunis)emiy
Bunzinuajey
18P0 / pun -aUIBA

:

Yalaspig
ajjenbauuepy

JassEMpUnI
a|lanbauwuepy

40/ 44

16.08.2023

Copyright © 2023 by: WATERKOTTE GmbH. Anderungen vorbehalten.



Anschlussschemata

© WATERKOTTE

14.1 Legende Hydraulikschemata

1 FuBbodenheizung
2 Warmepumpe
3 Innenmodul
4 AuBenmodul
5 Flexible AnschlUsse
6 Armaturengruppe zum Spulen und EntlUften
7 Schmutzfanger integriert im Kugelhahn
8 Durchflussmengentberwachung
9 Grundwasserpumpe
10 Plattenwarmeubertrager
11 Motorbetriebener Umschaltkugelhahn (unterbrechungsfrei)
12 Optimierter Thermo-Speicher (Ladespeicher)
13 Optimierter Thermo-Speicher (Ricklaufreinenspeicher)
14 Temperaturfihler
15 Radiatoren oder Konvektoren
16 Bronzepumpe
17 Druckminderer
18 Ruckflussverhinderer
19 Sicherheitsventil
20 Ventil, Regeldifferenz 1 bis 2 Kelvin
21 Membranausdehnungsgefal3 flr Trinkwasseranlagen
22 Membranausdehnungsgefa3 mit Absperrverschraubung
23 Trinkkaltwasser
24 Trinkwarmwasser
25 Zirkulation
26 Trinkwassererwarmer
27 250 | Trinkwarmwasserspeicher
28 Luftabscheider mit Luftableiter
29 DifferenzdruckUberstrémventil
30 Druckgesteuerte Umwalzpumpe
31 FUll- und Entleerungsventil
32 Umwalzpumpe
33 Luftabscheider mit EntlUfter, Manometer und Sicherheitsventil
34 Sicherheitsgruppe
35 Sicherheitsventil mit EntlUfter und Manometer
36 Tacosetter zum hydraulischen Abgleich
37 Versorgungsladespeicher 250 |
38 Schwimmbad / Pool
39 Motorbetriebener Mischer
40 Membranausdehnungsgefal3 Solar mit Absperrverschraubung
41 Warmequellenmodul
42 Warmequellenmodul Naturkihlung
43 Motorbetriebener Umschaltkugelhahn, unterbrechungsfrei (Heiz- und Kihlung)
44 2. Warmeerzeuger
45 Ruckschlagklappe
46 Strangregulierventil zum hydraulischen Abgleich
47 Schmutzfanger
48 Motorbetriebenes Umschaltventil
49 Motorbetriebenes Ventil
50 Anschlisse integrierter Rohrwendelwdrmetauscher
51 Schwimmbadwarmetauscher
52 Kugelhahn
53 Optimierter Thermo Speicher mit integriertem Glattrohrwendelwé&rmetauscher
54 Erdenergiesonden
55 Ladespeicher 1000 | bis 2500 |
56 Thermostatventil
57 Temperaturregler
58 Schwerkraftbremse
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Nr. Beschreibung

59 Tichelmann-Hydraulik Erweiterungsset

60 Tichelmann-Hydraulik Grundset

61 Anschluss-Set Solar

62 Kollektortemperaturflhler

63 Vakuumrdhre

64 Elektrische Widerstandsheizung

65 Ladespeicher 400 Liter mit Trinkwassererwarmer (SET 454)

66 Regelventil

67 AuBentemperaturflihler

68 Pilotraumfuhler

69 Motorbetriebener Kugelhahn

70 Sicherheitsgruppe mit Sicherheitsventil, Druckminderer, Rickflussverhinderer und Membranausdeh-
nungsgefaB mit Durchstrémungsarmatur flr Trinkwasseranlagen

71 215 Liter Kunststoffoehalter

72 Trichter

73 Tauchrohr, Kupfer mit Saugkorb, Rickschlagventil und Pumpenanschluss

74 Selbstansaugende Pumpe WJ 301 EM mit 2m Anschlusskabel (230V), Aufnahmeleistung 1100 W, An-
schliisse Saugseitig und Druckseitig Rp1"

75 1500 mm Vorlauf-Schlauch mit 1 1/4" Uberwurfmutter mit 2 Dichtungen und Reduziernippel 1 1/4"a x

‘a

76 1500 mm Riicklauf-Schlauch mit 1 1/4" Uberwurfmutter mit 2 Dichtungen

77 Luftabscheider, Sicherheitsgruppe mit Manometer, Luftableiter, Sicherheitsventil, Membranausdeh-
nungsgefaB mit Absperrverschraubung

78 Motorbetriebener Umschaltkugelhahn (Trinkwarmwasserbereitung)

79 Motorbetriebener Umschaltkugelhahn (Schwimmbad / Pool)

80 Mehrschichtenfilter zur Beckenwasserreinigung

81 Beckenwasser — Desinfektionseinrichtung

82 PH — Wert Kontroll- und Korrektureinrichtung

83 Beckenwasserablauf

84 Beckenwasserumwalzpumpe
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15 Technische Daten

Baureihe EcoTouch 5240T mit R410A ET51455T  ET51825T

Warmequelle Grundwasser

Leistung Aufn./ Abg. W10/W35 (Kompressor), kKW 24,0/146,4 30,3/183,2 38,7/238,1 50,0/299,0
Leistungszahl bei W10/W35 nach

EN 14511 5,62 (6,09 5,63 (6,05)° 5,70 (6,16)° 5,40 (5,98) 5)
Raumheizungs-Energieeffizienz” A+++ A+++ A+++ A+++
Energieeffizienzklasse der Verbundanlage® A4+ At++ At++ At++
Grundwasserdurchfluss, m3/h (AT=3K) " 35,1 439 57,2 72,3
Druckverlust Verdampfer mWS (AT=3K) 78 75 8,5 12,7
Grundwasserdurchfluss, m3/h (AT=4,5K) " 23,4 29,2 38,0 475
Druckverlust Verdampfer, mWS (AT=4,5K) 3,6 815 39 57
Grundwasserdurchfluss, Minimum, mé/h 2 (At=6K) 17,6 220 28,5 31,2
Hzg.-Wasserdurchfluss, mé/h (AT=5K) " 252 31,5 41,0 51,5
Druckverlust Verflissiger, mWS (AT=5K) 42 4,0 4.4 6,6
Wamequelle Erdreich

Leistung Aufn./ Abg. BO/W35, KW (Kompressor) 23,2/111,1 29,4/140,3 37,4/181,5 47,2/229,0
Leistungszahl bei BO/W35 nach EN 14511 4,53 (4,78 4,55 (4,78)° 4,61 (4,86)° 4,52 (4,85) 5)
Raumheizungs-Energieeffizienz” A+++ A+++ A+++ A+++
Energieeffizienzklasse der Verbundanlage® A+++ A+++ A+++ A+++
Warmequelle-Durchfluss®, m3/h (AT=3K) 27.8 35,1 456 58,0
Druckverlust Verdampfer, mWS (AT=3K) 6,0 59 6,5 10,0
Warmequelle-Durchfluss®, m3/h (AT=4,5K) 18,5 233 30,4 42,7
Druckverlust Verdampfer, mWS (AT=4,5K) 3,7 3,6 40 58
Hzg.-Wasserdurchfluss, mé/h (AT=5K) 19,2 24,2 30,8 39,4
Druckverlust Verflissiger, mWS (AT=5K) 25 24 2,6 39
Einsatzgrenzen B-5/W59 BO/W60 B5/W64 W10/W64

Quelle Grundwasser min. 5,5°C Austritt WP / max. 20°C Eintritt WP

Quelle Erdreich min. -8°C Austritt WP / max. 20°C Eintritt WP

Heizung min. 15°C Rucklauf / max. 64°C Vorlauf

Verdichter Vollhermetic-Tandem-Scroll

Schallleistung nach EN 12102 bei W10/W55, dB(A) 67 68 68 69

Elektrische Daten 3x400 V, 50 Hz

Anzugsstrom unreduziert, A 225 272 310 408,0
Anzugsstrom mit Sanftanlauf, A (Option) 113 136 155 204,0
Max. Betriebsstrom, A 2x 40 2x 48,5 2x 65,4 2x 82,6
Bauseitige Hauptsicherung (Kompressor), A

(getrennte Spannungsversorgung) 2XCS0A XCB3A XCEOA 2 0o
Bauseitige Steuersicherung, A B10A B10A B10A B10A

Abmessungen, Gewichte, Anschllisse

Volumen Kompr. Olftillung, | 2x 4,67 2x 6,8 2x6,3 2x 6,3
Kaltemittelmenge R410A, kg 17,5 20,7 25,5 27,0
Inhalt heizungsseitig, | 21 27 33 33
Inhalt warmequellenseitig, 21 27 33 33
Gerategewicht, kg 900 1.000 1.100 1.130
Anschltisse: Warmequelle / Nutzung flachdichtend G 212"a / G 2¥2"a (nach DIN ISO 228-1)
MaBe Bx Hx T, mm 1130 x 1366 x 1076

" Die Warmequelle Grundwasser ist mit Zwischenkreislauf zu nutzen, Lésungen finden sie in unserem Lieferprogramm. Auf dieser Sy stemkonfigura-
tion beruhen unsere Leistungsangaben. ? Bei W10/W35 und AT=6K. @ Fir die oben genannten Leistungsangaben gelten die Toleranzen nach EN
12900 und EN 14511 (12/2013). ¥ Warmequelle (70 % Wasser + 30 % Ethylen-Glykol). @ Leistungszahl Kompressor. . © Beim Verbundlabel wurde
der Waterkotte WWPR Regler Klasse Il berlicksichtigt (ohne Raumtemperaturfihler) ? Mitteltemperaturanwendung, durchschnittliche Klimaverhalt-
nisse. Die individuellen technischen Daten und Fillmengen Ihres Warmepumpensystems entnehmen Sie dem Typenschild.
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